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906K系列

舒适生活新体验

运行模式

日程模式图标
表示设备在日程模式运行

恒温模式图标
表示设备在恒温模式运行

防冻模式图标
防冻模式可防止温度降到所设防冻温度以下对设备管线造成损坏

长按     键3s，当前运行状态图标闪烁，进入模式调整状

态，按       或       键选择运行模式，按     键保存选定模式。

出厂默认状态

主界面下，同时按下      和      键3s，温控器全屏显示后，

可恢复至出厂默认状态。

请勿安装在阳光直射或其他冷热源直接影响的位置，如散

热片、窗户、电视及发热设备周围。

请保持测温传感器位置清洁，以免影响测温精度。

注意事项

本手册所提及的产品规格和资讯仅供参考，如有更改，恕不另行通知。

参数设置

参数设置范围

-5 — 5℃

1 — 10℃

（0.1℃进位） 

（0.5℃进位）

设备显示 温度调整进位

校准温度

波动温度

温度模式

校准温度：同时按下     和     键3s进入参数设置状态，按    

和   键调整校准温度， 按     键保存并返回主界面。

波动温度：同时按下      和      键3s进入参数设置状态，按
       键切换至波动温度，按      和      键可进行调节，按
键保存并返回主界面。

程序设置

主界面下按      键，     图标闪烁，进入程序查询界面，首

屏显示当天当前时段信息，按    键或    键可以依次显示

每一天的所有时段信息。（包括已设定的星期、时间及

目标温度。）

程序查询

A
    

说 明

程序编辑

程序编辑针对当前设备已保存的程序，仅可以

编辑已保存的时段信息。
·

程序编辑分为三项，分别为星期、时间、目标

温度；设定某项时，液晶对应显示会闪烁。
·

程序编辑过程中，时间编辑状态与温度编辑状

态可通过     或     键相互跳转。
·

按      键进入程序查询界面，再按      键3s进入程序

编辑状态，按       或       键调整星期；

按       键，再按       键或       键调整时间；

按       键，再按       键或       键调整温度，按      键保

存并继续编辑下一程序。按     键3s保存并退出设置

界面。

B
    

步 骤

程序添加

按      键进入程序查询界面，再同时按     和     键3s，界面显

示如下图：按     键或     键调整星期；

按     键，再按     或     键调整时间；

按     键，再按     或     键调整温度；

按     键保存并继续添加下一程序。按 键3s

保存并退出设置界面。

注：当添加的时段数达到单日时段数上限时，界面显示“        ”，禁止继续添加。

程序删除

按     键进入程序查询界面，按     或     键选择所要删除的时

段，再同时按     和     键3s，界面显示如下图：

按  键确认删除当前程序设置，同时退至程

序查询界面，重复上述操作删除下一时段信

息。

注：当删除至一周仅剩一条时段信息时，界面显示

不允许删除。

定时开关机

当运行模式为日程模式时，在程序编辑中，如果将时段温

度设置为0℃，该时段温控器将自动关机并关闭被控设

备；至下一时段，如果时段温度超过6℃，温控器自动开

机，并根据实际温度启停被控设备。

“       ”，



感谢您选择我们的产品及对我们的信任与支持。为了您更

好地了解和使用本产品，请您在使用前仔细阅读本说明书

并妥善保管。

906K是一款可编程的智能温度控制器（以下简称“温控

器”）。该产品是我公司自主研发的新一代智能温控产

品，采用先进的微控制芯片，性能可靠。可接驳控制市场

上不同类型的采暖设备。温控器内部集成了先进、灵活的

编程算法，实现了硬件增、删、改、查功能，使用户的编

程设置更为自如。配合微信小程序实现远程控制，更加智

能、实用。
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包装内含

面板介绍

技术参数

电源 : 

温度调节范围 : 5℃ ～ 35℃

温度显示范围 : -10℃ ～ 50℃

温度测试频率 : 1次 / 10秒

控温精度 : ±1℃

温控器介绍

按压信号线连接座开关，按照接线指示插入信号线一端

接头后松开开关，另一端接入壁挂炉对应位置。
1.

检查并确保接线正确、牢靠后，将接收器插入插座中接

通电源；接收器自身设计有5孔插座，用户可通过接收器

为被控设备供电。

2.

温
控

器

将USB线接入电源插口，适配器供电。1.

用户可根据需要将温控器摆放于适当位置，也可通过温

控器背部挂孔将温控器安装于墙面。
2.

接
收

器

产品安装

指示灯

绿灯
被控设备开启

红灯
被控设备关闭

蓝灯
产品配置信息

5孔插座

注意：5孔插座额定电流最大10A，

额定功率2500W，严禁超限使用！

信号线连接座

注意：请按照上图端口指示接线，

严禁接入强电，否则会损坏产品！

NO

连接座
开关

COM
NC

触摸按键 长按9s以上 强制开关被控设备

指示说明

接收器介绍 温控器使用方法

童锁与开关机

锁屏状态下，除    键外其他按键均无效，按    键可解锁

屏幕。解锁状态下，按     键退至主界面并锁屏。

长按     键3s，开机或关机。（温控器通电后默认为开机状态。）

时间设置

目标温度

主界面下按    或     键设置目标温度，设置完成后按 键

保存。

星
期

时

分

    无线通讯状态标志 Wi-Fi通信状态标志

被控设备工作标志

房间温度         
目标温度       

运行模式

星期

时间键    

模式键      下调键

上调键

开关机键

童锁标志

时间

按     键进入时间设置模式，按     或     键选择当前

“星期”，按      键确认并进入“时”设置。 

按    或    键调整当前“时”，按    键确认并进入

“分”设置。

按      或      键调整当前“分”，按      键确认，系统自

动保存设置时间并退出设置模式，返回至主界面。

接收器
×1

信号线
×1

906K温控器
×1

使用说明书
×1
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电源适配器
×1

Wi-Fi-K手册
×1

产品特点

1.�产品外观精致，大屏设计简洁大气；

2. 挂孔与支架兼具，桌摆方式无需安装，位置灵活；

3.�高亮背光显示，操作舒适；

4.�动态编程算法，支持定时开关机，方便使用；

5.�易于安装调试，操作便捷直观；

6.�控温范围可调，可应用于多种场景；

7.�内置Wi-Fi模块，可实时远程控制。

5V适配器
电源插口

支架

恒温模式下，目标温度调节后一直生效。

日程模式下，目标温度调节后，仅在当前时段有效，进入下一时段

后，目标温度将恢复至日程模式对应的时段温度。

智能温度控制器
操 作 指 南

Wi-Fi-K手册

舒适生活新体验
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